Kugelrollen Serie A8 S/820

0=
Bmax4000kg  [F-30°C-+70°C

Material

Kugel: verzinkt

Gehause: verzinkt

Vorteile
Gehéause aus solidem Stahl gedreht
hohe Tragkraft
flaches Profil
zur Reinigung zerlegbar
Befestigungshohrungen auf Anfrage

Anwendungen

- Fertigungsstrafien
- Forderstrecken
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https://www.rollenbau.at/produkte/serie/Lose%20R%25C3%25A4der/S/820/

Dimensionen

ARTIKELNUMMER  ARTIKELART SERIE  KUGEL-§ MM  AUSFUHRUNG GEHAUSE AUSFUHRUNG KUGELN ~ TRAGKRAFTKG  AMM DMM EMM FMM LMM PREIS €

AB20-60-13  Kugelrolle 820 60 Stahl verzinkt Carbon-Stahl 1500 - 775 165 100 - - - 62880
A820-76-13  Kugelrolle 820 76 Stahl verzinkt Carbon-Stahl 3000 - 103 23 130 - - - 144336
A820-90-13  Kugelrolle 820 90 Stahl verzinkt Carbon-Stahl 4000 - 115 25 145 - - - 1697,88
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https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Kugelrolle/A820-60-13
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Kugelrolle/A820-76-13
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Kugelrolle/A820-90-13
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