Schwerlast Serie PD, Rad TLBA

£ max 775 kg 320 oc-4g0°c 100200 mm

+ 4+ + + 4+ + + 4+
Leicht lenkend VerschleiBarm StoBfest
++ 4+ + 4+

Bodenschonend Witterungsbestandig

Material

Laufbelag: Guss-Polyurethane 95 + 2 Shore A ballig
- @ Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel

ﬁ Ausfiihrung: elektrolytisch verzinkt, gehartete Stahlkugeln,
zweifache Kugelbahnen aus gehartetem Stahlblech, mit starkem
Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar, Staubring
und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse

verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar -
Vor- oder Nachlauf mdglich

Vorteile

durch ballige Laufflache sehr ergonomisch
sehr gerduscharmer Lauf

sehr geringer Rollwiderstand

sehr drehfreudig

abrieb- und reiffest

sehr bestédndig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen
- Gestelle
- Maschinenwagen
- Metalltechnik
- Werkstatten
- Tischlerei Holzbau

- Arbeitsbiihnen, Geriiste
- Bau
- Schwere Transportwagen
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https://www.rollenbau.at/produkte/serie/Lose%20R%25C3%25A4der/TLBA/331x

Dimensionen

ARTIKELNUMMER  ARTIKELART RAD-@ A X BREITE TRAGKRAFT BAUHOHEH PLATTENGROSSE LOCHABSTAND  LOCH-@HD  STORKREISRADIUS ~RADLAGERUNG PREIS €
BMM KG MM TP MM HS MM MM SRMM

PD 100 Lenkrolle 100X50 350 138 105X80 80X60 8,5 95 E 128,64
TLBAK

PDT 100 Lenkrolle mit 100X50 350 138 105X80 80X60 8,5 140 E 140,04
TLBAK Totalfeststeller

PDF 100 Bockrolle 100X50 350 138 105X80 80X60 8,5 E 96,48
TLBAK

PS 125 Lenkrolle 125X50 450 174 135x110 105x80 12,5 118 E 138,36
TLBAK

PST 125 Lenkrolle mit 125X50 450 174 135x110 105x80 12,5 170 E 152,88
TLBAK Totalfeststeller

PSF 125 Bockrolle 125X50 450 174 135x110 105x80 12,5 Z 120,00
TLBAK

PS 150 Lenkrolle 150X50 575 203 135x110 105x80 12,5 127 E 151,80
TLBAK

PST 150 Lenkrolle mit 150X50 575 203 135x110 105x80 12,5 140 E 197,52
TLBAK Totalfeststeller

PSF 150 Bockrolle 150X50 575 203 135x110 105x80 12,5 E 130,68
TLBAK

PD 200 Lenkrolle 200X50 775 250 135X110 105X80 12,5 167 E 179,52
TLBAK

PDT 200 Lenkrolle mit 200X50 775 250 135X110 105X80 12,5 170 E 219,48
TLBAK Totalfeststeller

PDF 200 Bockrolle 200X50 775 250 135X110 105X80 12,5 E 145,44
TLBAK
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https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20100%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20100%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20100%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PS%20125%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PST%20125%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PSF%20125%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PS%20150%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PST%20150%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PSF%20150%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20200%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20200%20TLBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20200%20TLBAK
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