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Transportrollen Serie Transportrollen Serie CD, Rad PUCD, Rad PU

 max 50 kg  -20 °C - +50 °C  125-200 mm

MaterialMaterial

Laufbelag: PU grau
Felge: Polyamid

Material GabelMaterial Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager -
vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse
verschraubt, Totalfeststeller

VorteileVorteile
 pannensicher
 spurfrei
 geräuscharmer Lauf
 geringer Rollwiderstand
 abriebfest
 sehr beständig gegen viele aggressive Medien

AnwendungenAnwendungen

– Werkzeugwagen
– Caddies
– Möbelwagen
– Transportwagen
– Flight cases
– Prüfgeräte
– Tischwagen
– Kommissionierwagen

– Sesselwagen
– Auslieferungscontainer
– Müllbehälter
– Kommissionsierungswagen
– Plateauwagen

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BOCKROLLE
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DimensionenDimensionen

CD 125 PUK Lenkrolle 125x30 50 154 102x83 90x60 9 104  71,52

CDT 125
PUK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

125x30 50 154 102x83 90x60 9 108  85,44

CDF 125
PUK

Bockrolle 125x30 50 154 102x83 90x60 9  65,16

CL 150 PUK Lenkrolle 150x32 50 181 102x83 90x60 11 127  89,88

CLT 150
PUK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

150x32 50 181 102x83 90x60 11 140  108,48

CLF 150
PUK

Bockrolle 150x32 50 181 102x83 90x60 11  81,84

CD 150 PUK Lenkrolle 150x32 50 181 135x110 105x80 11 127  94,08

CDT 150
PUK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

150x32 50 181 135x110 105x80 11 140  108,72

CDF 150
PUK

Bockrolle 150x32 50 181 135x110 105x80 11  86,04

CD 200 PUK Lenkrolle 200x50 50 240 135x110 105x80 11 161  140,88

CDT 200
PUK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

200x50 50 240 135x110 105x80 11 168  153,72

CDF 200
PUK

Bockrolle 200x50 50 240 135x110 105x80 11  126,00

ARTIKELNUMMER ARTIKELART RAD-Ø A X BREITE
B MM

TRAGKRAFT
KG

BAUHÖHE H
MM

PLATTENGRÖSSE
TP MM

LOCHABSTAND
HS MM

LOCH-Ø HD
MM

STÖRKREISRADIUS
SR MM

RADLAGERUNG PREIS €
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https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/CD%20125%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/CDT%20125%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/CDF%20125%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/CL%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/CLT%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/CLF%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/CD%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/CDT%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/CDF%20150%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/CD%20200%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/CDT%20200%20PUK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/CDF%20200%20PUK
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