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Schwerlast Serie Schwerlast Serie PD, Rad EGBAPD, Rad EGBA

 max 450 kg  -30 °C - +80 °C  125-250 mm

MaterialMaterial

Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich,
Lauffläche ballig
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung 

Material GabelMaterial Gabel

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln,
zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem
Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring
und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse
verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – 
Vor- oder Nachlauf möglich

VorteileVorteile
 sehr geräuscharmer Lauf
 sehr geringer Rollwiderstand
 abriebfest
 korrosionsbeständig
 Alternative zu Luftreifen
 SPURFREI

AnwendungenAnwendungen

– Gestelle
– Maschinenwagen
– Arbeitsbühnen, Gerüste
– Schwere Transportwagen

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BOCKROLLE
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DimensionenDimensionen

PD 125
EGBAK

Lenkrolle 125X40 200 164 135X110 105X80 10,5 106  74,40

PDT 125
EGBAK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

125X40 200 164 135X110 105X80 10,5 140  95,52

PDF 125
EGBAK

Bockrolle 125X40 200 164 135X110 105X80 10,5  56,76

PD 150
EGBAK

Lenkrolle 150X47 270 195 135X110 105X80 10,5 127  93,36

PDT 150
EGBAK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

150X47 270 195 135X110 105X80 10,5 140  114,72

PDF 150
EGBAK

Bockrolle 150X47 270 195 135X110 105X80 10,5  73,32

PS 160
EGBAK

Lenkrolle 160X50 270 208 135X110 105X80 12,5 145  116,52

PST 160
EGBAK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

160X50 270 208 135X110 105X80 12,5 170  155,04

PSF 160
EGBAK

Bockrolle 160X50 270 208 135X110 105X80 12,5  98,88

PD 200
EGBAK

Lenkrolle 200X50 360 250 135X110 105X80 12,5 167  133,92

PDT 200
EGBAK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

200X50 360 250 135X110 105X80 12,5 170  173,04

PDF 200
EGBAK

Bockrolle 200X50 360 250 135X110 105X80 12,5  100,56

PD 250
EGBAK

Lenkrolle 250X50 450 305 135X110 105X80 12,5 167  179,88

PDT 250
EGBAK

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

250X50 450 305 135X110 105X80 12,5 170  211,44

PDF 250
EGBAK

Bockrolle 250X50 450 305 135X110 105X80 12,5  152,64

ARTIKELNUMMER ARTIKELART RAD-Ø A X BREITE
B MM

TRAGKRAFT
KG

BAUHÖHE H
MM

PLATTENGRÖSSE
TP MM

LOCHABSTAND
HS MM

LOCH-Ø HD
MM

STÖRKREISRADIUS
SR MM

RADLAGERUNG PREIS €
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https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20125%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20125%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20125%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20150%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20150%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20150%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PS%20160%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PST%20160%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PSF%20160%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20200%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20200%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20200%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle/PD%20250%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Lenkrolle%20mit%20Totalfeststeller/PDT%20250%20EGBAK
https://www.rollenbau.at/produkte/artikel/Rolle/Bockrolle/PDF%20250%20EGBAK
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