
      
Leicht lenkendLeicht lenkend

      
VerschleißarmVerschleißarm

      
StoßfestStoßfest

      
BodenschonendBodenschonend

      
WitterungsbeständigWitterungsbeständig

Kugel-Ø mm:Kugel-Ø mm:

Tragkraft kg:Tragkraft kg:

TragkraftTragkraft

H2 mm:H2 mm:

h mm:h mm:

ØD1 mm:ØD1 mm:

le mm:le mm:

L mm:L mm:

H mm:H mm:

M mm:M mm:

Gewicht kg:Gewicht kg:

Kugelrolle MiniKugelrolle Mini

ProduktdatenblattProduktdatenblatt

Kugelrolle Mini IS-05SNMKugelrolle Mini IS-05SNM
Kugelrollen Serie IS - Rad S/SNMKugelrollen Serie IS - Rad S/SNM

 -30 °C - +70 °C

RadRad

Kugel: Edelstahl

Gehäuse: Aluminium konische Ausführung

4,8

6

getestet nach EN 12530 und EN 12527

-

1

8

2,5

8,5

6

M2

0,003

VorteileVorteile

EINSATZBEREICHE
 Mess- und Regeltechnik
 Fördertechnik
 Mikrosystemtechnik
 Reinraumtechnik
 Linearführungen

AnwendungenAnwendungen

– Fertigungsstraßen
– Mechatronik
– Förderstrecken
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